SUPRATHE

ENVASES RETRACTILES

BRES

Packaging Materials

CERTIFICATED

RM~

TUBOS RETRACTILES

REFERENCIA

COMPOSICION

ESPESOR (um)

RANGO DE TAMANOS (mm)

RETRACCION (%)

FILMS RETRACTILES

REFERENCIA

COMPOSICION

ESPESOR (um)

RANGO DE TAMANOS (mm)

RETRACCION (%)

parasgcfccién 2L <1 =20 CISJE:E%?\((?&ESS&SO)
PA, EVOH, PE | PET, EVOH, PE | PET, PA, EVOH, PE | PET, PA, EVOH, PE PET, PA, PE

48 45 50 40 45 70 80 95 50
200-600 150-700 200-900 200-500 150-650

35 50 45 35 50

FGF FXF FPF FDF cfjfz:gpé'zsngg;s&%)
PA, EVOH, PE | PET, EVOH, PE | PET, PA, EVOH, PE | PET, PA, EVOH, PE PET, PA, PE

48 45 50 40 45 70 80 95 50
200 - 1150* 150-1150* 200-1150* 200-1000* 150-1150*

35 50 45 35 50

* Films que superan la anchura mdaxima de produccién de las fundas individuales sélo estdn disponibles en formato desplegado.

BOLSAS RETRACTILES

REFERENCIA

COMPOSICION

ESPESOR (um)

RETRACCION (%)

WGF, WGT WXF, WXT, WPF, WPT, WDF, WDT, WCF, WCT, WCB, WCC, PARA
WGB, WGC WXB, WXC WPB, WPC WDB, WDC QUESOS CURADOS (C0O,<850)
PA, EVOH, PE | PET, EVOH, PE | PET, PA, EVOH, PE | PET, PA, EVOH, PE PET, PA, PE

48 45 50 40 45 70 80 95 510)
35 =10) 45 35 =10)

@ LOS PRODUCTOS MARCADOS CON UNA HOJA VERDE SON EL RESULTADO DEL DESARROLLO DE 5-POINT
ECOSTRATEGY, CUYO OBJETIVO ES AVANZAR HACIA UNA ECONOMIA CIRCULAR.
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APLICACION
+ Embutidos VENTAJAS
+ Carne fresca + Muy alta termosellabilidad
+ Carne con hueso + Alta transparencia
+ Pescado + Capacidad de barrera al oxigeno y al vapor de agua
+ Quesos curados y no curados + Barrera a los olores (EVOH)
+ Productos avicolas + Retraccién rdpida
+ Otros productos alimenticios + Proceso de envasado eficiente
DISPONIBILIDAD . . . O .
DE COLORES
TRANSPARENTE AMARILLO NARANJA ROJO A MEDIDA
DEL CLIENTE
OFRECEMOS IMPRESION GRAFICO
BILATERAL

REFERENCIA S b Ll RXB, WXB, WPB, RXT, WXT, WPT, RXC, WXC, WPC,
WCF, WDF, WGF WCB, WDB, WGB WCT, WDT, WGT WCC, WDC, WGC
RXF, WXF anchura: 150-700 | RXB, WXB longitud: 150-700 RXT, WXT anchura: 150-700 RXC, WXC longitud: 150-700
RANGO WCF anchura: 150-650 WCB longitud: 150-650 WCT anchura: 150-650 WCC longitud: 150-650
DE TAMANOS WPF anchura: 200-900 WPB longitud: 200-900 WPT anchura: 200-900 WPC longitud: 200-900
(mm) WDF anchura: 200-500 WDB longitud: 200-500 WDT anchura: 200-500 WDC longitud: 200-500
WGF anchura: 200-600 WGB longitud: 200-600 WGT anchura: 200-600 WGC longitud: 200-600
Longitud: 150-1100 Anchura: 80-600 Longitud: 150-1100 Anchura: 100-600
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
ESQUEMA : : : :
1 1 1 1
Inferior, arco
TIPO DE Inferior, arco (ZL) Lateral, doble (ZP2) « cintas a lo largo de la bolsa (ZLTW) L?z?;ggsd;)%?éfgpj)
SELLADO Inferior, recto (ZP) ateral, doble Inferior, recto de la bolsa (ZP2TW)
- cintas a lo largode la bolsa (ZPTW)




