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Znakomita bariera

Folie MDO-PE z warstwg EVOH zapewniajg
znakomitg bariere dia tlenu (OTR) i pary wodnej
(WVTR). Nawet przy bardzo cienkiej warstwie
barierowej, folia gwarantuje optymalng Swiezosc
i trwalosc produktdw.

¢

GhoREC),
Zréwnowazony rozwdj | gospodarka o obiegu zamknietym # ~ &%
(gotowosc na PPWR) Nt TAK I
Technologia MDO umozliwia tworzenie struktur monomaterictowych PE S Optymalizacja pod kgtem szybkich linii pakujgcych

lub PP. Dzigki zastgpieniu laminatdw wielomaterialowych rozwigzaniami
w peini nadajgcymi sie do recyklingu (PE/PP), Twoje opakowania
bedg spelniac naodchodzgece wymogi unijnego rozporzgdzenia PPWR
(Packaging and Packaging Waste Regulation) i zyskajg przewage
technologiczng na rynku.

FoliecastMDOsqprojektowanezmysigostabilnociprocesowe;.
Dzieki znalezieniu kompromisu miedzy wspdlczynnikiem
rozciggu (DR) a wytrzymalodcig mechaniczng, eliminujemy
problemy z przesuwaniem sie znacznika druku. Zapewnia to
plynng prace na maszynach pakujgcych typu roll-pack oraz
flow-vac.

Redukcja grubosci folii (DOWNGAUGING)

MDO pozwala na produkcje bardzo cienkich folii (nawet 15 pm) bez utraty
ich wlaiciwoici uzytkowych. W poréwnaniu ze standardowymi foliami
mono-materictowymi, zwykle produkowanymi w grubosci 20-25 pm,
takie kontrolowane ,pocienianie” znacznie zmniejsza zuzycie materiatu
bez pegorszenia wytrzymatodci mechanicznej lub stabilnosci procesu.

Doskonata jakosé i przezroczystosé

Proces CAST MDO zapewniao doskonalq plaskosc
folii i whtasciwosel optyezne, co czyni go idealnym
wyborem do wysokie] jakosci druku (jako warstwa
wierzchnia).
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Czym jest
technologia MDO?

Machine Direction Orientation (MDO)
to zaawansowany proces produkcyjny,
w ktérym folia polimerowa jest podgrze-
wana i rozciggana w kierunku maszyno-
wym. Proces ten powoduje uporzgdkowa-
nie czgsteczek polimeru, co porzgdkuje
wewnetrzng strukture folii.

CAST MDO - realne
korzysci dla Twojego
opakowania:

zgodnosc z PPWR

mniegj plastiku, mniejszy wphyw
srodowiskowy

struktura gotowa do recyklingu
wysoka bariera i ochrona produktu
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bez znaczgcych zmian w procesie
pakowania

DZISIAJ

Supralam BLD laminat
wielowarstwowy
(BOPET/#/PE/EVOH/PE)
niezdolna do recyklingu

Supralam OELD
laminat mono-materiatowy
(cast MDO PE//PE/EVOH/PE)

ZAPROJEKTOWANY
Z MYSLA
O RECYCLINGU



